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Avec les dispositifs anti-soulèvement :

Sans buton               Avec butons une suspente sur 2   Avec butons à toutes les suspentes

 CHOISIR SON OSSATURE

En fonction des règles Neige et Vent NV65, détermination de la zone de vent et choix de l’exposition du site.
Distances entre suspentes calculées pour un plafond à moins de 10 m d’un sol de pente ≤ 30 %, sans effet Venturi. 

Site Plénum 
maxi Suspente

Ossature PRÉGYMÉTAL 
WAB ou Ultra WAB 

entraxe 50 cm

Distance maxi entre suspentes (m)

Zone de vent

1 2 3 4 5

Normal

30 cm Pivot S47 Simple 0,75 0,75 0,70 0,65 0,45

1 m

Pivot S47 Simple 0,75 0,75 0,70 0,65 0,55

SC35

M48-35
Simple 1,75 1,70 1,60 1,40 1,10

Doubles 2,20 2,10 2,00 1,90 1,35

M70-35* 
Simple 2,15 2,00 1,65 1,40 1,10

Doubles 2,95 2,85 2,35 1,90 1,35

1,50 m SC35
M48-35 Simple 2,20 2,10 2,00 1,90 1,70

M70-35* Doubles 2,95 2,85 2,70 2,60 2,00

Exposé

30 cm Pivot S47 Simple 0,70 0,70 0,60 0,50 0,35

1 m

Pivot S47 Simple 0,70 0,70 0,65 0,60 0,55

SC35

M48-35 
Simple 1,65 1,60 1,35 1,20 0,90

Doubles 2,05 2,00 1,80 1,75 1,60

M70-35*
Simple 1,80 1,60 1,35 1,20 0,90

Doubles 2,65 2,25 1,80 1,55 1,10

1,50 m SC35
M48-35 Simple 2,05 2,00 1,85 1,75 1,60

M70-35* Doubles 2,75 2,65 2,50 2,20 1,70

Dimensionnement mécanique

* disponibles uniquement dans la gamme WAB



Il est possible de désolidariser le plafond PRÉGYWAB des murs périphériques. Dans ce cas, le profi lé 
métallique n’est pas vissé dans le profi l de rive (rail ou cornière). La distance entre le profi l de rive et la 
première suspente ou le premier profi lé est de 150 mm maximum

 PRINCIPE DU BUTONNAGE DES SUSPENTES
Le buton est composé d’un rail PRÉGYMÉTAL R48 boxé sur un montant PRÉGYMÉTAL M48-35 WAB ou 
Ultra WAB ou de 2 montants PRÉGYMETAL M48-35 WAB ou Ultra WAB.

> Coupez les éléments du buton a la longueur de suspente diminuée de 1 cm.

> Boxez les 2 éléments en incorporant la suspente. Le montant doit pouvoir coulisser dans le rail.

> Coulissez les 2 éléments pour venir en contact avec l’ossature et le support.

> Vissez les 2 éléments entre eux (4 vis PRÉGY RT421 x 13 dont 2 en partie basse et 2 en partie haute)

1
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6
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Plaque PRÉGYWAB BA13

Montant PRÉGYMÉTAL M48-35 
WAB ou Ultra WAB

Suspente PRÉGYMÉTAL SC35 
WAB ou Ultra WAB

Rail PRÉGYMÉTAL R48 
ou Ultra WAB

Tige fi letée 6 mm Ultra WAB

Vis RT421 x 13

1

2

3

4

5

6

Légende

Désolidarisation profi l de rive de la plaque

Désolidarisation profi l de rive du système plaque et ossature

Plaque PRÉGYWAB BA13

Montant PRÉGYMÉTAL WAB 
ou Ultra WAB

Rail PRÉGYMÉTAL WAB 
ou Ultra WAB

Joint souple élastomère 
de fi nition de type F 25E 
en périphérie du plafond

Vis PRÉGYWAB 500h

1

2

3

4

5

Légende

 DÉSOLIDARISATION DU PLAFOND DES MURS PÉRIPHÉRIQUES
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Les performances de faibles variations dimensionnelles de la plaque PRÉGYWAB autorisent un intervalle 
maximum de réalisation des joints de fractionnement de 20 ml ou 200 m².

Il conviendra de prévoir un joint de fractionnement dans les configurations suivantes : 

> Au droit d’un joint de dilatation du gros œuvre,

> Si les profilés ne sont pas dans le même sens (ex: plafond en L), 

> A la jonction de supports de nature différentes. 

 JOINT DE FRACTIONNEMENT 

Contre l’humidité, certaines dispositions doivent être respectées : 

> Etanchéité des balcons ou loggias situés au-dessus du plafond pour empêcher le passage de l’eau au 
travers de la dalle support,

> Ventilation du plénum par des ouvertures de 1/500ième de la surface du plafond et réparties en 
périphérie du plafond en cas de risques de condensation,

> En présence d’une isolation thermique au-dessus du plafond, une lame d’air ventilée doit être ménagée 
entre l’isolant et le plafond. L’isolant ne doit pas être posé sur le plafond.

Contre la pluie, le gros œuvre environnant doit comporter des dispositions adaptées (retombée, larmier…), 
en vue de protéger le plafond des intempéries (aspersion, rejaillissement ou ruissellement d’eau…).

 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ ET LA PLUIE  

 FINITIONS 

Jointoiement des plaques

Le traitement des joints entre plaques de plâtre PRÉGYWAB est effectué conformément au DTU 25.41 avec 
l’enduit PRÉGYWAB PE et la bande papier Siniat. La mise en œuvre de l’enduit et son séchage (minimum 24h, en 
fonction des conditions de température et d’humidité) doivent se dérouler à une température > 5°C .

Traitement des rives

Le jeu minimum de 5 mm en périphérie de l’ouvrage (entre la plaque et le mur) est comblé par un joint souple 
élastomère sanitaire 25E validé en utilisation extérieure. Ce jeu peut, le cas échéant, être utilisé pour assurer la 
ventilation du plénum. La cornière de rive n’est alors pas utilisée (pose désolidarisée).

Système de finition

Finition par peinture 
En conformité avec le DTU 59.1, la plaque de plâtre PRÉGYWAB doit être préparée pour recevoir une finition 
peinture. L’enduit PRÉGYWAB peut être utilisé comme enduit de ratissage. Après réalisation des travaux 
préparatoires, les finitions peintures décrites ci-dessous peuvent être appliquées (leur compatibilité avec les 
plaques PRÉGYWAB a été homologuée dans le cadre de la procédure d’avis technique) : 

 

Dans tous les cas, se référer aux fiches techniques du fabricant

Sur consultation de notre service Conseil Pro des finitions par système d’enduit (organo-
minéral) sont réalisables et permettent ainsi de répondre à des exigences architecturales 
spécifiques (aspect de surface, homogénéité avec finitions murales…).

Fabricant Primaire Finition

Zolpan Maoline Ultrasolmur A ou Ondilak Classic Mat ou Ondilak Prémium Satin

SIKA Emulpox Primaire Emulpox Finition



24| PRÉGYWAB SYSTÈMES  - CHANTIERS RÉFÉRENCES

CHANTIER SANITAIRES COLLECTIFS CENTRE 
DE SPORT ET DE LOISIRS TIGNESPACE

CHANTIER PISCINE DES GORGUETTES À CASSIS

CHANTIER THALASSOTHÉRAPIE THALAZUR À CABOURG (14)
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CHANTIERS  ENTREPRISE DE POSE

Aqualibi - Bruxelles (Belgique) Bati Com 93

Balnéo Clinique du Val d’Aquennes - Villers Bretonneux (80) Picardie Batiment

Balnéo Hotel Lyon Métropole – Lyon (69) Aubonnet

Casino de St Brevin - St Brevin (44) Presqu’ile Isolation

Centre aquatique - Le Puy en Velay (43) Perreti

Centre aquatique - Mantes la Jolie (78) Smip 94

Centre aquatique - St Barthelemy d’Anjou (49) 3PIA

Centre aquatique du Provinois - Provins (77) Groupe ABC

Centre aquatique - Mantes la Jolie (78) Smip 94

Centre aquatique du Provinois - Provins (77) Groupe ABC

CHU d’Angers - Centre de rééduction de la Claverie (49) Ets BORJON PIRON

Clinique du Virval - Calais (62) IPC

Complexe sportif BARRANGER à Chartres de Bretagne (35) Ets PLAFISOL

Contre cloison courbe à 2.5m  Handivillage – Camblanes (33) Ségonzac

Contre-cloison  Château Margaux – Margaux (33) Musset

Cuisine collective EHPAD - Varzy (58) Lemaire Bâtiment

Cuisine collective EPHAD - Durtol (69) Peretti

Cuisine collective EPHAD - Gonnehem (59) Euro Cloison

Cuisine collective et douche individuelle à usage collectif EDHEC – Croix (80) Cannata

Cuisine collective et sanitaires Collège de St Chaumond – Poitiers (86) M3C

Cuisine collective Hotel Ibis – Bauvais (60) Menuiserie du moulin

Cuisine collective IME - Chambray Les Tours (37) Cassinado

Cuisine collective Technicampus - Le Mans (72) Coignard

Cuisines collective et sanitaires EHPAD Bevieres – Grenoble (38) Ferrigno

Doppler - Ridiesheim (68) Leader Platrerie

Douches collectives douches individuelles  Gymnase - St Laurent de Neste (65) Oliviera-rogel

Douches collectives et vestiaires EB+C Gymnase de la Veillière – Amiens (80) Hernandez

Douches individuelles à usage collectif  Prison – Annoeulin (59) Format

Golf club - Baillargues (34) Plac Languedoc

Hotel Altapura Val Thorens - St Martin de Belleville (73) Gastini

Hôtel du NID DES CIGOGNES - Ostheim (68) Olry Cloisons

Piscine Bertran De Born - Périgueux (24) Valiani et fils Boulazac

Piscine Club Med - Valmorel (73) Aubonnet

Piscine d’Egletons - Corrèze (19) Goursat Eric

Piscine des Gorguettes - Cassis (13) Isolbat

Piscine Le Lion d’Or à St Brice en Cogles (53) Ets COULANGE

Piscine Mr Allemand - Etiolles (91) Taquet

Piscine Mr Jouitteau - Etiolles (91) Taquet Cloisons

Piscine Mr Lacombe - Ste Foy la Grande (33) Sotrabat Ramis

Piscine Mr Lecoq - Moisdon la rivière (55) Sarl Auneau

Piscine OLIVIER à Briollay (49) Ets DUBOIS

Piscine privative Les Merelles – Capomtroie (68) Olry Cloisons

Piscine privée Benamore - Colomiers (31) Lairle Platrerie

Piscine VOLNEY à Angers (49) Ets GOUESSE

Piscine, balnéo, douches collectives SCI Le Trinquet – Bordeaux (33) Sabron

Piscine, hammam, SPA Club Med – Val D’Isère (73) Gastini

Pôle alimentaire d’Henrichemont (18) Ets DA COSTA

Sanitaire Collège Bertrand de Born – Périgueux (24) Intasia

Sanitaire Collège Grandchamp - Libourne (33) Intasia

SPA Hotel Royal Monceau – Paris (75) Isolon Développement

Thalasso - Cabourg (14) Meignan

Thalasso - Concarneau (29) Rodriguez

Vestiaires et sanitaires Salle de spectacle – Bray Dunes (62) Eymery

… UN SYSTÈME TESTÉ ET APPROUVÉ SUR PLUS DE 10 000 CHANTIERS !
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PRÉGYWAB, une gamme complète 
  DEUX ÉPAISSEURS DE PLAQUES POUR RÉPONDRE
  À TOUTES LES CONFIGURATIONS CHANTIER

Epaisseur (mm) 12,5 18

Largeur (cm) 120 90

Longueurs disponibles (cm) 240-260-300 260-300

Poids Indicatif (kg/m²) 10,8 16,5

Type de Bord Bords Amincis (BA)

Parement Voile non tissé hydrofugé de couleur orange

Type de plaque 
(selon NF EN 15283-1)

H1 (reprise d’eau < 3 %*) 
et I (haute dureté - billage ≤ 15 mm)

Réaction au feu A2-s1,d0

Adhérence du parement > 1800 g
à sec et après immersion 16h et séchage 2h

* < 10 % après 48h

 Jusqu’à

- 50 %
d’ossature

Haute
résistance

 Jusqu’à

- 50 %
d’ossature

Eau 
et humidité

Fabriqué en
FranceFabriqué en 

France

 OSSATURES ULTRA WAB 

Type d’ossature PRÉGYMETAL Longueur Revêtement

Fourrure S47 Ultra WAB

3 m ZAM 90Montant 48-35 Ultra WAB

Rail 48-30 Ultra WAB

 OSSATURES WAB 

Type d’ossature PRÉGYMETAL Longueur Revêtement

Fourrure S47/6.2 WAB 3 m et 5,25 m

Z275

Montant 48-35/6.2 WAB 3 m et 4 m

Montant 70-35/6.2 WAB 4 m

Montant 62-35/5.2 Xtra WAB 4 m

Montant 90-35/6.2 WAB 4 m

Contre-cloisons avec montants 

Les ossatures WAB et Ultra WAB bénéfi cient d’un 
marquage encre de couleur orange pour une meil-
leure identifi cation sur chantier.

CONSEIL +
Pour les plafonds extérieurs en milieu particulièrement 
agressif (bord de mer et zone polluée) et dans les centres 
aquatiques, un renforcement de la protection de surface 
des ossatures est essentiel.
Pour sa gamme Ultra WAB, Siniat propose un revêtement 
novateur aux propriétés anti corrosion exceptionnelles : le 
ZAM 90. Facilement reconnaissable, de couleur gris foncé 
et d’aspect lisse, il est garanti sans Chrome 6.
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TIGE FILETÉE M6 ULTRA WAB CLASSE 8,8

  DES ACCESSOIRES ET UN ENDUIT DÉDIÉS 
  POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA FINITION DU SYSTÈME

VIS PRÉGYWAB 500H OU TF 212 ULTRA SELON LE LOCAL  

→ 25, 41 et 55 mm 

ECLISTAR ULTRA WAB 

→ Boîte de 50 pièces

SUSPENTE PIVOT ULTRA WAB 

→ Boîte de 100 pièces

SUSPENTE SC35 ULTRA WAB 

→ Boîte de 100 pièces

EQUERRE DE FIXATION ULTRA WAB 

→ Boîte de 100 pièces

ENDUIT PRÉGYWAB PRÊT À L’EMPLOI (PE)

→ Seau de 5 et 25 kg

BANDE PRÉGYWAB OU BANDE PAPIER EN PLAFONDS EXTÉRIEURS ABRITÉS 

→ Largeur 50 mm


